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     ALLINEATORE AUTOMATICO
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 . 0 D E S C R I Z I O N E  :  
 
Gli allineatori automatici sono sistemi di smistamento a nastro 
richiesta del cliente e che consentono tramite deviatori motorizzati di ottenere l'allineamento dei 
prodotti sfusi e di varie dimensioni , su un'unica fila.
Robustezza, ingombri compatti , bassi costi di gestione e manutenzione, ne fanno uno strumento 
indispensabile nei processi di confezionamento
 
2 . 0  F I N I T U R A  :  
 
Struttura in Acciaio Nichelato. 
 
3 . 0  C A R A T T E R I S T I C H E  
 
Velocità max : 80 pz./min. 
 
6 . 0  G R U P P O  M O T O R I  :
 
N. 1 Motore Brushless per azionamento ingranaggio a stella con alveolo adeguato al prodotto.
N. 5 Motori Asincroni Trifase, con regolazione della velocità tramite Inverter
( nastro di entrata, allineatori e nastro di accumulo )
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ALLINEATORE AUTOMATICO

Gli allineatori automatici sono sistemi di smistamento a nastro dimensionati secondo specifica 
e che consentono tramite deviatori motorizzati di ottenere l'allineamento dei 

prodotti sfusi e di varie dimensioni , su un'unica fila. 
Robustezza, ingombri compatti , bassi costi di gestione e manutenzione, ne fanno uno strumento 

processi di confezionamento. 

3 . 0  C A R A T T E R I S T I C H E  :  

6 . 0  G R U P P O  M O T O R I  :  

N. 1 Motore Brushless per azionamento ingranaggio a stella con alveolo adeguato al prodotto.
Asincroni Trifase, con regolazione della velocità tramite Inverter 

( nastro di entrata, allineatori e nastro di accumulo ) 
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dimensionati secondo specifica 
e che consentono tramite deviatori motorizzati di ottenere l'allineamento dei 

Robustezza, ingombri compatti , bassi costi di gestione e manutenzione, ne fanno uno strumento 

N. 1 Motore Brushless per azionamento ingranaggio a stella con alveolo adeguato al prodotto. 
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7 . 0  R E Q U I S I T I  E L E T T R I
 
Alimentazione trifase 380V /50Hz
 
8 . 0  S T A N D A R D  D I  S I C U R
 
La confezionatrici serie AGILITY-S e’ 
2006/42/CE  Direttiva macchine 
2014/30/CE  Compatibilità elettromagnetica
2014/35/CE  Bassa tensione 
 
1 1 . 0  O P Z I O N I  P R I N C I P
 
Ingranaggio a stella intercambiabile per alloggio adeguato alle dimensioni del prodotto.

 
     

            FIG. 1                                                   

 

 

 
                                FIG. 3                                                                                   FIG.4                         

                                                           

 

     
   

SEDE/HEAD OFFICE - Via D. L. Sturzo, 5 -  20824  Lazzate  ( MB )  
96720842  Email  : amministrazione@mapacksrl.it

                                                                                   www.mapacksrl.it 

. 0  R E Q U I S I T I  E L E T T R I C I  :  

Alimentazione trifase 380V /50Hz 

. 0  S T A N D A R D  D I  S I C U R E Z Z A  :  

S e’ conforme alle seguenti Direttive : 
 

Compatibilità elettromagnetica 

1 1 . 0  O P Z I O N I  P R I N C I P A L I  :  

Ingranaggio a stella intercambiabile per alloggio adeguato alle dimensioni del prodotto.
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Ingranaggio a stella intercambiabile per alloggio adeguato alle dimensioni del prodotto.  
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